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POWER FROM INNOVATION

sun | powervrL type OPzV

Applications types: Les avantages:

B Réseauxd'électricité autonomes (sites isolés) m Batterie faible entretien (pas de remise en eau) - grace ala

m Systémes hybrides technologie GELinnovante

m Peakshaving (couverture des pics de consommation)/ m Tresbonnestabilité en cyclage - le design tubulaire optimisé
stabilisation de la tension des plaques permet une meilleure réception des courants

de charge en mode PSoC (Partial State of Charge = en etat de

m Stations de relais mobile .
charge partielle)
m Tourisme vert g . . . R
m Compatibilité maximale - dimensions conformes a la norme
m Protection cathodigue contre la corrosion DIN 40742
m Systémesde pompage m Exploitation optimale de l'espace - possibilité d'installation

al'horizontale

m Protection contre les courts-circuits renforcée méme pendant
le montage - grace a l'utilisation des connecteurs HOPPECKE

sun | powervrL type OPzV bloc

Applications types: Les avantages:

m Systémessolaires domestiques m Batterie faible entretien (pas de remise en eau) - grace a la

m Systéme hybrides technologie GELinnovante

m Systemes de signalisation m Trésbonnestabilité en cyclage - le design tubulaire optimisé des
Stati de relai bil plaques permet une meilleure réception des courants de charge en

" i d |.ons ere .a|smo ne mode PSoC (Partial State of Charge = en etat de charge partielle)

m Eclairage solaire desrues m Compatibilité maximale - dimensions conformes a la norme

m Protection cathodique contre la corrosion DIN 40744

m Equipements en services médicaux m Montage etintégration simples - bouchon de batterie avec

systéme de poignée intégreé
B Protection contre les courts-circuits renforcée méme pendant le
montage - grace a l'utilisation des connecteurs HOPPECKE

Espérance de vie en cycles par rapport a la profondeur de décharge
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! Partial State of Charge - fonctionnement en état de charge partielle 2Le fonctionnement en position horizontale est possible uniguement pour certaines versions de ce modéle. Veuillez en
tenir compte lors de la commande!



Capacités, dimensions et poids

Tension  C,,/1,85V  (,/1,8V (,/1,83V  (,/1,80V C/1,77v  Poidsmax* Longueurmax*L Largeur max*W Hauteur max*H

T 0PzV bl . 100 Fig.
ype OPZVblot nominale V Ah Ah Ah Ah Ah kg mm mm mm 9
sun | power VRL 12-70 12 70 65 58 51 45 40,0 272 205 383 A
sun | power vRL 12-120 12 130 125 118 103 91 52,5 272 205 383 A
sun | power VRL 12-180 12 200 190 175 154 136 75,5 380 205 383 A
sun | power vRL 6-250 6 270 250 235 205 181 51,0 272 205 383 B
sun | power VRL 6-300 6 330 315 293 250 226 66,0 380 205 383 B
sun | power vRL 6-370 6 400 375 350 308 272 73,0 380 205 383 B
Type OPzV
sun | power VRL 2-250 2 287 264 243 204 189 18,3 105 208 420 C
sun | power VRL 2-310 2 359 329 304 255 236 22,3 126 208 420 C
sun | power VRL 2-370 2 430 395 365 306 283 26,5 147 208 420 C
sun | power VRL 2-420 2 478 453 428 391 346 29,9 126 208 535 C
sun | power VRL 2-520 2 574 543 513 470 415 35,1 147 208 535 C
sun | power VRL 2-620 2 670 634 599 548 485 42,1 168 208 535 C
sun | power VRL 2-750 2 847 802 762 682 595 48,7 147 208 710 C
sun | power vRL 2-875 2 990 935 888 796 694 61,3 215 193 710 D
sun | power vRL 2-1000 2 1130 1070 1016 909 793 65,9 215 193 710 D
sun | power vRL 2-1125 2 1271 1203 1143 1023 893 75,6 215 235 710 D
sun | power vRL 2-1250 2 1412 1337 1270 1137 992 80,5 215 235 710 D
sun | power vRL 2-1375 2 1553 1471 1397 1250 1091 89,3 215 277 710 D
sun | power vRL 2-1500 2 1695 1604 1524 1364 1190 94,6 215 277 710 D
sun | power vRL 2-1700 2 1955 1870 1785 1545 1372 110,0 215 277 855 D
sun|power vRL  2-2000 2 2281 2182 2082 1802 1601 136,5 215 400 815 E
sun | power vRL 2-2300 2 2607 2493 2380 2060 1829 152,9 215 400 815 E
sun | power vRL 2-2600 2 2933 2805 2677 2317 2058 173,0 215 490 815 F
sun | power VRL 2-2900 2 3258 3117 2975 2574 2287 186,5 215 490 815 [F
sun | power VRL 2-3200 2 3584 3428 3272 2832 2515 214,7 215 580 815 F
sun | power VRL 2-3500 2 3910 3740 3570 3089 2744 222,3 215 580 815 [F
CoetCy,= Capacité pour une décharge en 10 et 100 heures * conformément a la norme DIN 40742, ces données sont a considérer comme valeurs maximales
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Eco-compatibilité optimale -

systéme de recyclage certifié, en circuit fermé sun | power vaL 2-2000 - sun | power veL 2-2600 -
IEC60896-21 - IEC 61427 sun | power vri 2-2300 sun | power vriL 2-3500




"SUOI1BIYIpOW Sap Ja1Jodde,p 110p 3] SUOAISSDI SNOU snou jonbinod 13,0 'tuauewlad Juawaddo]anadp un Jnsuasodas synpold sON "anbiuyda) ] ap 12N1I. 1813,1 NS JU3SOdaI UOI}LIUSWNIOP D113 3P SIIUUOP S3]$3IN0L Ty A Jamod |uns ¥4 £102/50

Bl =
1B
A G}
| = S
1§ S E
Z B S
N T [w]
= = [= 3]
<
E I~ x
= S mN E
c 4 2 oa S
O QL - o Y a <
R [y 330
v »n c B o = ~
L 5 2 o @ ©
v = = ~N NS a
o —
o L 9 @ oo = a
L K.moly((o E o
O 2 N ©C oo &V -
T ooz e ¥ 2
l a = O £ o+ © h
O SEDE L ¢ =
SEi8EED e
P T o O Y = w w W




